
  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО 

ONZOIL HYDRAULIC HVLP-68 

 

  
НАЗНАЧЕНИЕ: для использования в высокоэффективных гидравлических 

системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной 

техники, автопогрузчиков, кранов, а также в гидросистемах стационарного оборудования. 

Рекомендуется для эксплуатации в условиях, требующих стабильных вязкостно-температурных 

характеристик при переменных климатических и нагрузочных режимах. 

 

ОПИСАНИЕ: минеральное гидравлическое масло с добавлением усовершенствованного пакета 

присадок, обеспечивающих отличную защиту от износа, высокую устойчивость к окислению и 

стабильную работу гидросистем при как низких, так и высоких температурах. Масло эффективно 

снижает трение, предотвращает образование отложений, обеспечивает стабильную работу 

механизмов и продлевает срок службы оборудования. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 широкий температурный диапазон — сохраняет стабильные свойства в условиях как высоких, так 

и низких температур 

 повышенная износостойкость — защищает трущиеся пары, снижает риск поломок и продлевает 

срок службы оборудования 

 устойчивость к окислению — сохраняет рабочие характеристики масла на протяжении 

длительного срока эксплуатации 

 защита от коррозии — предотвращает разрушение металлических поверхностей гидросистем 

 

 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Наименование Метод испытания Показатель 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 68,3 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 145 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 11362 0,96 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -34,6 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 225 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ ГОСТ 3900 870 

 

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления 

                  ФАСОВКИ, Л: 

 

 
 

  

 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Они характеризуются повторяемостью и 

воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта 

содержится в Паспорте Безопасности (SDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. Контактные данные: тел.: +375(17)373-73-74; +375(44)777-51-51 или e-mail: info@m1trading.by. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ: 

ASTM D6158 HV 

DIN 51524-3 

ISO 11158 HV 

ISO 6743/4 HV 
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